ZESQI

Signali i sustavi

Primjer
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zesen  Realni svijet — Teorija sustava

= Koliko model “stvarno” predstavija
stvarnost?

» Kada (uz koje uvjete) model vrijedi?
= Sto je sa slozenoséu modela?
» Kako izgraditi model?

= Zasto je model potreban?

zesel  Realni svijet

=C,

Upir

zesel  Definiranje komponenti

= Napajanje je unipolarno: U=25V,
= Upotrebljeni tranzistori: J1=2N493,
Q11Q2=2N2222,
= Vrijednosti komponenti:
R, =5kQ,R,, = 250k, R,, = 500Q, Ry, = 1kQ,C, = TnF
C, =1.6nF,C, =1.5nF,
=Uvedene zamjene:
R, =R, +R,,
A =4,(0+g,R,)

zesol Izgradnja modela

» Prijenosna funkcija
Es+F

__=*F gdjesu
As* +Bs*+Cs+D’ &d ’

H(s)=
1 , ,
A= e [(RIZ +R)C, +R,R.g,Cr ]a

2 , , 1
B =;[(R|z +R;)Cr +RI2RFngF]+F(] +8.,R;)s

2 , , ’
C= ;(1 +8,R)+ Ry + Rp)Cp + R,R g, Cro — AR, C

D=1+g,R;,
E :_AS(RIZ +R1,7)CF’
F=-4

5@ Blok shema modela — sustav treceg
ZESEI
reda

Fulse LTI System Tookepace
Generator

zesat Usporedba odziva

=Qdziv pojacala na pravokutni impuls za slucaj
R;=22500Q2. Pojacalo je stabilno.
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zesel Usporedba odziva

= (Qdziv pojacala na pravokutni impuls za slucaj
R=21665Q. Pojacalo je na granici stabilnosti.
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zesel Usporedba odziva

= (dziv pojacala na pravokutni impuls za slucaj
R=21000Q. Pojacalo je nestabilno.

- SPICE
— MATLAB
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Ssoy Krivulja mjesta korijena

=Krivulja mjesta korijena za vrijednosti otpornika
u povratnoj vezi R, od 10000Q do 50000

x10"

ZESel ... iz priloZenog se vidi

* Model za vecinu primjena gotovo savrseno
predstavlja realni svijet

= Model vrijedi u okolini staticke radne tocke
(tamo gdje vrijedi aproksimacija)

= Radi se o sustavu treceg reda

» Za izgradnju modela potrebno je poznavati
fiziku procesa

* Moze se predvidjeti vladanje realnog svijeta




