
1

Signali i sustavi

Auditorne vježbe 9.

LS&S
FER − ZESOI – UniZG

Spajanje sustava u paralelu -
kontinuirani slučaj

Zadatak1: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije

Odrediti raspored polova i nula u kompleksnoj 
ravnini
Odrediti pripadne amplitudne i fazne
frekvencijske karakteristike
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Spajanje sustava u paralelu -
kontinuirani slučaj

Prijenosna funkcija paralelnog spoja izgleda 
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Spajanje sustava u paralelu -
diskretni slučaj

Zadatak2: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije

Odrediti raspored polova i nula u kompleksnoj 
ravnini
Odrediti pripadne amplitudne i fazne
frekvencijske karakteristike
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Spajanje sustava u paralelu -
diskretni slučaj

Odrediti prijenosnu funkciju paralelnog 
spoja
Odrediti raspored polova i nula
Odrediti frekvencijske karakteristike 
paralelnog spoja
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Spajanje sustava u paralelu -
diskretni slučaj
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Prikaz frekvencijskih karakteristika 
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Spajanje sustava u kaskadu -
kontinuirani slučaj

Zadatak3: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije

Odrediti raspored polova i nula u kompleksnoj 
ravnini
Odrediti pripadne amplitudne i fazne
frekvencijske karakteristike
Što možete reći o mogućem paralelnom spoju?
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Spajanje sustava u kaskadu -
kontinuirani slučaj
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Spajanje sustava u kaskadu -
diskretni slučaj

Zadatak4: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije
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Spajanje sustava u kaskadu -
diskretni slučaj
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Spajanje sustava u povratnu vezu -
kontinuirani slučaj

Zadatak5: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije

Odrediti raspored polova i nula u kompleksnoj 
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Odrediti pripadne amplitudne i fazne
frekvencijske karakteristike
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Spajanje sustava u povratnu vezu -
kontinuirani slučaj
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Spajanje sustava u povratnu vezu -
diskretni slučaj

Zadatak6: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije

Odrediti raspored polova i nula u kompleksnoj 
ravnini
Odrediti pripadne amplitudne i fazne
frekvencijske karakteristike
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Spajanje sustava u povratnu vezu -
diskretni slučaj

H1(ejω) H2(ejω)
Prikaz frekvencijskih karakteristika 
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