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Spajanje sustava u paralelu -
kontinuirani slučaj

Zadatak1: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije

Odrediti raspored polova i nula u kompleksnoj 
ravnini
Odrediti pripadne amplitudne i fazne
frekvencijske karakteristike
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Spajanje sustava u paralelu -
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Matlab - simulinku
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Spajanje sustava u paralelu -
diskretni slučaj

Zadatak2: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije

Odrediti raspored polova i nula u kompleksnoj 
ravnini
Odrediti pripadne amplitudne i fazne
frekvencijske karakteristike
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Spajanje sustava u paralelu -
diskretni slučaj

Odrediti prijenosnu funkciju paralelnog 
spoja
Odrediti raspored polova i nula
Odrediti frekvencijske karakteristike 
paralelnog spoja

H1(z)

X(z)

H2(z)
Y(z)+

Spajanje sustava u paralelu -
diskretni slučaj

Određivanje rasporeda polova i nula za ( )1
1 .

1
2

H z
z

=
 + 
 Nule = {∅}, Polovi = {-0.5}

Određivanje frekvencijskih karakteristika
Sustav je stabilan pa možemo promatrati ( )1

1 .1
2

j

j
H e

e

ω

ω
=

+Amplitudna frekvencijska karakteristika

( )1 2
2

1

1cos (sin )
2

jH e ω

ω ω

=
 + + 
 

Fazna frekvencijska 
karakteristika

sin( ) 1cos
2

je Arctgω ωϕ
ω

 
 

= − 
 +
 

Spajanje sustava u paralelu -
diskretni slučaj

H1(z) H2(z)

Prikaz polova i nula u kompleksnoj ravnini 

-1 -0.5 0 0.5 1

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Real Part

Im
ag

in
ar

y 
Pa

rt

Pole/Zero Plot

-1 -0.5 0 0.5 1

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Real Part

Im
ag

in
ar

y 
Pa

rt

Pole/Zero Plot

Spajanje sustava u paralelu -
diskretni slučaj

H1(ejω) H2(ejω)
Prikaz frekvencijskih karakteristika 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-200

-150

-100

-50

0

Normalized Frequency  (×π rad/sample)

P
ha

se
 (d

eg
re

es
)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-5

0

5

10

Normalized Frequency  (×π rad/sample)

M
ag

ni
tu

de
 (d

B
)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-200

-150

-100

-50

0

Normalized Frequency  (×π rad/sample)

P
ha

se
 (d

eg
re

es
)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
-5

0

5

10

Normalized Frequency  (×π rad/sample)

M
ag

ni
tu

de
 (d

B
)

Spajanje sustava u paralelu -
diskretni slučaj
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Spajanje sustava u kaskadu -
kontinuirani slučaj

Zadatak3: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije

Odrediti raspored polova i nula u kompleksnoj 
ravnini
Odrediti pripadne amplitudne i fazne
frekvencijske karakteristike
Što možete reći o mogućem paralelnom spoju?
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Zadatak4: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije
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Zadatak6: Potrebno je za dane prijenosne 
funkcije
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Odziv na pobudu x[n] = sin(0.1n) + sin(0.01n)


